CHOSTAIEK Cekarny a pfistresky

Popis prvk
ZastreSeni (polykarbonat) Oznacnik nazvu zastavky* Plakatnice* Okapnicka

Nosic
jizdnich Fada* Nosna
; konstrukce
‘ 7 (ocelovy profil
90 s povrchovou
upravou
praskovou
barvou
Odpadkovy kos* )

Detail okapnicky

* - Na pfani zakaznika, neni soucasti zakladni vybavy.

Lavicka a dfevéna madla Sklenéna vypli
(6 mm bezpecnostni kalené sklo)

Technické informace

— — CEKARNY rozméry (mm)
obj. ¢. specifikace a b c
HWB-2 ocelové konstrukce s povrchovou tpravou lakovanim - odstin dle RAL 2640 | 2430 @ 1464

HWB-3 bezpecnostni zaskleni po odvodu 6 mm bezpecnostni sklo 3930 2430 1464
zastreSeni 10 mm polykarbonat, plastova okapnicka pro svod vody

HWB-4 P 5220 2430 1464
drevénd lavicka a madla,
HWB-X HWB-5 P¥isludenstvi: odpadkovy ko3, plakatnice, oznaénik, nosi¢ jizdnich fadi 6510 | 2430 | 1464
b Moznost zakazkové vyroby atypickych rozméra.
PRISTRESKY rozméry (mm)
obj. ¢. specifikace a b c
HWBP-1 ocelova konstrukce s povrchovou Upravou lakovanim - odstin dle RAL 5000 | 2430 | 1500
v HWBP-2 zastfeSeni 10 mm polykarbonat, plastova okapnicka pro svod vody 4000 ' 2430 1500
drevénd lavicka
Pfislusenstvi: odpadkovy ko3, oznaénik, nosi¢ jizdnich fada
a
MozZnost zakdzkové vyroby atypickych rozmérd.
HWBP-X b




Cekarny pro zastavky MHD

Konstrukce zastavky je vyrobena z ocelového jeklu, lakovaného na poZzadovany odstin polyuretanovou barvou. Na
prani zakaznika je mozné zvysit antikorozni ochranu pomoci Zarového zinkovani. Na bo¢ni a zadni stény jsou
pouzity sklenéné vyplné ze 6 mm silného kaleného skla. ZastreSeni je provedeno komuirkovym polykarbonatem.
Odvodnéni je vedeno okapni¢kami na zadni sténé zastavky. Lavicka
a madla podél stén zastavky z masivniho dfeva s venkovni povrchovou Upravou. Moznost doplnit koSem a nosi¢em
jizdnich rada.

Pristresky pro zastavky MHD

Konstrukce pristfesku je vyrobena z ocelového jeklu, lakovaného na poZadovany odstin polyuretanovou barvou
bez bocnich a zadni stény. Na prani zakaznika je mozné zvysit antikorozni ochranu pomoci Zarového zinkovani.
Zastreseni je provedeno komurkovym polykarbonatem. Odvodnéni je vedeno nohou. Lavicka z masivniho dreva s
venkovni povrchovou Gpravou. MoZnost doplnit koSem a nosicem jizdnich radd.
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